
Módulo de intercambiador de aire (retrofitable) con casetes de filtro intercambiables 
Retrofittable air exchanger module with exchangeable filter cartridges (air inlet and outlet)

Control de velocidad dependiente de la temperatura (característica programable) 
Controller with temperature dependent control of fan speed (programmable characteristic)

Con interfaz de alarma, sensor NTC y monitorización del filtro con interruptor de presión diferencial 
With alarm interface, NTC sensor and filter monitoring with differential pressure sensor

Bajo consumo de energía y diseño optimizado para el ruido
Energy-saving and noise optimized design

LAT D 190 

Intercambiador de aire
Air Exchanger

Interfases:
Interface:

1x -48V DC
1x RS 232
1x NTC
1x Alarm (1+2)

Ventilador centrífugo de alto rendimiento
High performance centrifugal fan

Entrada de aire con casete 
de filtro integrado (G3) 
Air inlet with integrated  
filter cartridge (G3)

(Ver abajo) | (Bottom view)

Deflector para aire frío
Deflector for cold air
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IP54 +70°C

Operating 
range  -25°C

Operating 
range

Centrifugal Fan ETSI EN
300132-2
Power supply 

interface

-48 V 
DC

Número de pedido | Part number Kit de montaje | Kit (dependiente del armario | according to cabinet)

Para todos armarios SiCab
con capacidad de climatización configurable.
For all SiCab cabinets
with adjustable cooling performance.

Max. 130 W/K @ 82 dB(A)

Filtro de salida de aire 
Air outlet filter


