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Hardware sobre tierra

Protector de hierro para cables

Grapa de amarre

Hardware sobre tierra

Cubierta

Rueda suspendida

Mástil

Parte superior de abrazadera

Gancho para obra

Nivel del suelo

Gancho de amarre Traviesa
con ganchos

(Principio)
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PA6 
GF30

DIN 
50976

Grapa de amarre

�� Sencillo y fiable amarre de cables de instalación en mástiles y muros de edificios

�� Carcasa de metal con dos mordazas de plástico cónicas con bloqueo en caso de tracción del cable

�� Amarre, p. ej., en gancho de amarre o gancho para traviesa

�� Rango de temperatura: -30 °C a +60 °C

Amarre de cables

Hardware sobre tierra

Tamaño para ø Carga Peso L x An Ojal de mordaza Si-Nr.
de cable 
en mm

admisible con 
tracción en kN

 en kg en mm Cota 1 
en mm

Cota 2 
en mm

Cota 3 
en mm

SS 5,5 a 9,5 2,5 0,15 190 x 48 mín. 35 18 60 59.1440.00.00

S 8,5 a 13,5 3,5 0,4 250 x 67 mín. 50 28 70 59.1442.00.00

M 12,5 a 17,5 4,5 0,7 300 x 80 mín. 55 36 81 59.1444.00.00

L 16,5 a 24 7,5 1,5 420 x 116 mín. 75 26 113 59.1446.00.00

XL 22,5 a 32 11 3,0 540 x 150 mín. 95 36 146 59.1448.00.00

Cable

Cota 1

Cable

Gancho de amarre

Mástil

Mordaza abierta

Bloqueo del cable en caso de tracción

Mordazas
(PA6 GF30)

Carcasa

4

190 a 540

48
 a

 1
50

Co
ta

 2

Cota 3



Rueda suspendida

�� Rueda suspendida para instalación, tendido y almacenamiento de un cable en líneas sobre tierra

�� Compuesta de dos lengüetas de chapa de acero galvanizadas con rueda intermedia giratoria de PA6-GF30

�� Rango de temperatura: -40°C a +60 °C

Tamaño para ø de cable 
en mm

Carga admisible  
con tracción en kN

Peso  
en kg

Si-Nr.

150/15-26 15 a 26 3 1,0 59.1341.00.00

150/25-36 25 a 36 4 1,0 59.1351.00.00

150/35-46 35 a 46 5 1,0 59.1361.00.00

PA6 
GF30

Galva-
nizado 
al fuego

Amarre de cables

Hardware sobre tierra

150

29
8

26
36
46

Mástil

Cable

PA6 
GF30

Acero 
inoxi-
dable

Grapa suspendida PS 510

�� Suspensión de cables aéreos con cable de sustentación 

�� Bloqueo del cable de sustentación con dos mordazas de plástico

�� Gancho de acero inoxidable (móvil) para suspender la grapa 

suspendida del gancho de sustentación

Grapa suspendida Diámetro de apriete en mm Si-Nr.
A B

PS 510 5 a 7 8 a 10 59.1382.00.00

Cable

Mordaza

Cable de sustentación

Tornillo y tuerca  
de acero inoxidable

Diámetro de apriete B

Diámetro de apriete A

Gancho de acero 
inoxidable
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5 

m

Amarre de mástiles y cables

Hardware sobre tierra

Mástil

1,
5 

m

Amarre de mástil (mástil con anclaje)

Galva-
nizado 
al fuegoCubierta

�� Protección de las vertientes de tejado de mástiles

�� Completa con 6 clavos (3 por vertiente)

Peso en kg Unidades Si-Nr.

0,1 10 59.0841.00.00 Mástil

Cubierta

Clavo

Cubierta

Gancho  
para obra

Alambre trenzado
(protección frente a 
lesiones)

Nivel del suelo

Cable

Cable

Tensor
(con un tornillo de armella)

Anclaje de rosca

Grapa para cables

Guardacabos

Anclaje de rosca

Grapa para cables

(Principio)
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Amarre de mástiles y cables

Hardware sobre tierra

Tensor

�� Amarre de cable de anclaje o cable de sustentación

Tensor Si-Nr.

M 16 con 2 tornillos de armella 59.1611.00.00

M 16 con 1 tornillo de armella 59.1612.00.00

Anclaje de rosca

�� Fijación y refuerzo de mástiles 

�� Penetración a rosca en la tierra con eje longitudinal de anclaje de rosca en la dirección de la tracción del cable de anclaje

Anclaje de rosca Peso en kg Si-Nr.

M 16 3,7 59.1606.00.00

2000

1710

14
5

Rosca a derechas100

22

165

Tensor con 2 tornillos de armella

10

ø de agujero para clavija hendida 5

170

Rosca a izquierda

Tensor con 1 tornillo de armella

48

ø de agujero para clavija hendida 5
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Amarre de mástiles y cables

Hardware sobre tierra

Gancho para obra

�� Gancho para obra con rosca para madera

�� Penetración a rosca en muro de obra o mástil de madera

Peso en kg Unidades Si-Nr.

0,2 10 59.1634.00.00

Galva-
nizado 
al fuego

152

68

ø 
12

30

Mástil

Muro de obra

Guardacabos (guardacabos 70 s)

��  Formación de bucles y protección 

de cables

40

18 15

10

R = 5,5

Guardacabos Si-Nr.

Guardacabos 70 s 59.1609.00.00

Grapa para cables (DIN 48335)

�� Unión de cables

Placa de fijación A (DIN 48335)

Ojal de fijación B (DIN 48335)

Aro protector C (DIN 48335)

Tuerca hexagonal M 16 (DIN 555)

Arandela 18 (DIN 126)

Cable
para ø de cable en mm Si-Nr.

7,5 a 10,5 59.1610.00.00

Gancho de amarre

�� Para puntos de amarre con 

carga de tracción, p. ej., cables aéreos

�� Completo con 2 arandelas y tuercas hexagonales

Peso en kg Si-Nr.

0,87 59.1635.00.00

Galva-
nizado 
al fuego

Mástil

29
4

64

26
2

20
0

10
0

ø 16
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Traviesa con ganchos

�� Montaje en mástil de madera para el tendido paralelo de hasta cuatro cables

�� Completa con material de montaje

Traviesa Si-Nr.

Longitud 550 mm 59.1627.00.00

Galva-
nizado 
al fuego

Accesorios para 
traviesa

Si-Nr.

Placa antepuesta 120 59.1628.00.00

Gancho para traviesa 59.1629.00.00

Cinta extractora 130 59.1630.00.00

Cinta extractora 170 59.1631.00.00

Cinta extractora 200 59.1632.00.00

Mástil

ø 130

ø 170

ø 200

210 / 240 / 270

105 / 120 / 140

Cinta extractora con  
tuercas hexagonales y 
arandelas (M16)

50

120

R 
= 

60

30

Placa antepuesta
(DIN 48322)

15
9

64

ø 16

30

65

Gancho para traviesa
con tuerca hexagonal (M16)

Traviesa y accesorios

Hardware sobre tierra

Traviesa

Mástil

Cinta extractora

Placa antepuesta

Gancho para traviesa

Traviesa
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Galva-
nizado 
al fuego

Hardware sobre tierra

Protector de hierro para cables 1700

�� Protección contra deterioros externos de cables tendidos en muros 

de obra o en mástiles

�� Montaje solapado si se utilizan 

varios protectores de hierro para cables

�� Fijación con parte superior de abrazadera en 

superficie acodada o nivelada (p. ej., mástil o muro) y  

adicionalmente con parte inferior de abrazadera en superficies con 

desniveles

Longitud Unidades Si-Nr.

1700 mm 20 59.0011.00.00

Protección de cables

Abrazadera Unidades Si-Nr.

Parte superior 60 59.0021.00.00

Parte inferior 60 59.0031.00.00

Parte superior  
de abrazadera

Cable
máx.

ø 25

56

67

Mástil

37

26

25

Protector de hierro para cables
(sección transversal)

1

Muro

Parte inferior de 
abrazadera

máx.

ø 25

Mástil

Nivel del suelo

m
ín

. 1
0 

cm

Distribuidor final
(EVz)

Grapa de amarre

Parte superior de 
abrazadera

Protector  
de hierro para cables

Abrazadera

Cable

(Principio)
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 2
50

 1
62

50

14
0,

5

Galva-
nizado 
al fuego

Protector de hierro para cables 3000

�� Protección contra deterioros externos de cables tendidos en muros de obra o en mástiles

�� Fijación con el modelo adecuado de abrazadera (se requieren 3 unidades por protector de hierro para cables)

�� Sin racor (sin solape)

Versión Si-Nr.

A (longitud 3000 mm) 84.0001.00.00

B (longitud 3000 mm) 84.0031.00.00

C (longitud 3000 mm) 84.0015.00.00

Abrazadera para versión Si-Nr.

A 84.0011.00.00

B 84.0021.00.00

C 84.0016.00.00

A = 45
B = 88,5
C = 65

A = 26
B = 60
C = 40

A = 33
B = 65
C = 50

Protector de hierro para cables
(sección transversal)

Muro

Abrazadera

A = 90
B = 145
C = 110

Cable

Protección y marcado de cables

Hardware sobre tierra

Clavo de anclaje

Cabezal de 
plástico

Pieza de anclaje  
y unión

Nivel del suelo

35
0 

o
 5

00

Clavos de anclaje  

para marca de cable 82

Marca de cable 82 (KM 82)

�� Localización de instalaciones de cables bajo tierra sin puntos fijos para la medición de la instalación de cable

�� Pieza de anclaje y unión galvanizada para la unión al suelo con clavos de anclaje (3 ud.)

�� Cabezal de plástico imperdible (caracterización con placa identificadora posible)

�� Completa con pieza de anclaje y unión, cabezal de plástico, perno de bloqueo 

y placa identificadora

Galva-
nizado 
al fuego

Longitud en 
mm

Uni-
dades

Si-Nr.

500 3 59.0361.00.00

700 3 59.0371.00.00

Marca de cable Si-Nr.

Marca de cable com-
pleta 59.0001.00.00

Cabezal de plástico 59.0001.03.00

Nivel del suelo

Placa 
identificadora
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Hardware bajo tierra

Hardware bajo tierra

Escalera de acceso a 
caja (recta)

Riel para soportes de cableado
(empotrado en hormigón)

Distanciador

Soporte de 
cableado

Caja para cables
(Principio)

Bandeja de manguitos

Riel para soportes 
de cableado
(atornillado)



Galva-
nizado 
al fuego

Galva-
nizado 
al fuego70

28

22

75
75

70

28

22
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Hardware bajo tierra

Riel para soportes de cableado 84

�� Alojamiento de soportes de cableado y cintas portadoras de 

cables mediante ranuras estampadas con una dimensión de 

trama de 75

�� Fijación posterior con anclas para cargas pesadas 

situadas a una distancia determinada en la pared de la caja

�� Completo con anclas para cargas pesadas M8 x 65

�� Norma FTZ 736 350 TV 3

para caja para cables 
Profundidad libre 
en m

Dimensión 
nominal
en mm

Capacidad de 
carga admisible 
en kg1

Si-Nr.

1,80 1400 975 59.0141.00.00

2,10 1700 1175 59.0151.00.00

2,40 2000 1375 59.0161.00.00

2,70 2300 1575 59.0171.00.00

3,00 2600 1775 59.0181.00.00

Riel para soporte de cableado para empotrar en hormigón

�� Alojamiento de soportes de cableado y cintas portadoras de cables 

mediante ranuras estampadas con una dimensión de trama de 75

�� Empotramiento a ras en hormigón de los rieles para 

soporte de cableado en la construcción de cajas en  

hormigón acabado a una distancia predeterminada

Longitud  
en mm

Número de pernos  
(ø 10 x 75 mm)

Si-Nr.

670 7 59.0111.00.00

820 8 59.0112.00.00

970 9 59.0113.00.00

1120 10 59.0114.00.00

1270 11 59.0115.00.00

1345 12 59.0116.00.00

1645 14 59.0117.00.00

1945 16 59.0118.00.00

2245 18 59.0119.00.00

2545 20 59.0120.00.00

1 Pared de caja de hormigón C20/25

67
0 

a 
25

45

Pernos

67
0 

a 
26

00

Ancla para cargas 
pesadas

Se pueden solicitar longitudes especiales

Se pueden solicitar longitudes especiales
1 Hormigón C20/25

Pared de caja de hormigón C20/25

Caja para cables y caja de derivación
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PA6 
GF30

Galva-
nizado 
al fuego

80/20

80/60

80/40

80/30

45°45°

210

14
0

14

Soporte de cableado 80

�� Almacenamiento de cables y líneas de alimentación compatible con el sistema

�� Capacidad de carga admisible (carga superficial) en combinación con riel para soportes de cableado 1000 N (brevemente +750 N)

Tamaño Longitud en 
mm

Peso en kg Si-Nr.

80/20 210 1,2 59.0901.00.00

80/30 310 1,7 59.0911.00.00

80/40 420 2,2 59.0041.00.00

80/60 600 3,0 59.0061.00.00

Tamaño Longitud en 
mm

Peso en kg Si-Nr.

80/20 210 1,2 59.0902.00.00

80/30 310 1,7 59.0912.00.00

80/40 420 2,2 59.0042.00.00

80/60 600 3,0 59.0062.00.00

Soporte de cableado para riel de soporte de cableado Soporte de cableado para fijación mural  / raíl Halfen

Riel de soporte de 
cableado

Cuña de 
retención

Posición estándar

Ajuste de posición

�� La posición estándar horizontal de bloqueo de la consola se puede bascular 45° 

retirando una cuña de retención

Colgar en el riel de  
soporte de cableado

Soporte de cableado (80/20) con 
brazo portador (ø de taladrado 13 
mm) para fijación mural 
o fijación en raíl Halfen

Cuña de 
retención

Caja para cables y caja de derivación

Hardware bajo tierra
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Acero 
inoxi-
dable

95/60

95/40

15

Ajuste de posición

�� Elemento portador de manguitos de ajuste continuo

760 a 1100 mm

para fijación de manguitos
p. ej., con cintas tensoras

Bandeja de manguitos 95 y brazo portador

�� Alojamientos de manguitos en cajas para cables

�� Carga superficial (95/60) mín. 400 N (brevemente 1000 N)

�� Brazos portadores incl. pasador elástico (DIN 11024) 

para rieles de soporte de cableado

Bandeja de mangui-
tos

Número de ban-
dejas

Número de brazos 
portadores

Superficie de apoyo Ancho x Profundi-
dad en mm

Si-Nr.

95 1 – 760 a 1100 x 200 59.1700.00.00

95/40 2 2 760 a 1100 x 400 59.2108.00.00

95/60 3 2 760 a 1100 x 600 59.2109.00.00

Tamaño Profundidad de montaje en 
mm (aprox.)

Si-Nr.

20 250 59.1700.03.00

40 450 59.1700.01.00

60 650 59.1700.02.00

Brazo portador (con pasador elástico DIN 11024) para riel de soporte de cableado

Hardware bajo tierra

Bandeja de manguitos completa

Riel de soporte de 
cableado

Brazo portador

Pasador elástico

Caja para cables y caja de derivación
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Galva-
nizado 
al fuego

495

10
0

89

ø 18

395

16

Escalera extensible de acceso a caja

�� De dos piezas (escalera superior e inferior) con fijación a estribo

Caja para cables y caja de derivación

Hardware bajo tierra

Tamaño Si-Nr.

Escalera de acceso a caja 180/55 59.1812.00.00

Escalera de acceso a caja 180/85 59.2065.00.00

Escalera de acceso a caja 210/55 59.2066.00.00

Estribo de escalera Si-Nr.

con 2 tornillos M12x70 DIN 571,
arandelas 13 DIN 9021 y tacos S14

59.1812.03.00

Estribo para  
escalera extensible de acceso a caja

�� Estribo para colgar la escalera inferior

Escalera inferior / 
superior

Peldaños Si-Nr.

Escalera inferior 180 5 59.1812.01.00

Escalera inferior 210 6 59.1896.01.00

Escalera superior 55 4 59.1812.02.00

Escalera superior 85 5 59.1896.02.00

A
lt

u
ra

 d
el

 c
u

el
lo

 d
e 

la
 c

aj
a 

55
 c

m

Escalera de acceso a 
caja 180/55

Pr
of

un
di

da
d 

lib
re

 d
e c

aja
 18

0 c
m

Pared de la caja

Escalera 
superior

Escalera inferior

Estribo de 
escalera

68 a 75°
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Galva-
nizado 
al fuego

345

2
8

0
0

17

Escalera recta de 
acceso a caja

Hardware bajo tierra

Peldaños Longitud del larguero en mm Si-Nr.

2 560 59.2164.00.00

3 840 59.2165.00.00

4 1120 59.2166.00.00

5 1400 59.2167.00.00

6 1680 59.2168.00.00

7 1960 59.2169.00.00

8 2240 59.2170.00.00

9 2520 59.2171.00.00

10 2800 59.2172.00.00

Escalera de 
acceso a caja  
10 peldaños

Artículo Si-Nr.

Juego de anclaje a la pared completo 
(con 4 arandelas A13 DIN125, 2 arandelas 13 
DIN9021, 2 tornillos M12x60 DIN933, 2 tuercas 
M12 DIN934, 2 tornillos 12x70 DIN571,  
2 tacos S14)

59.2164.02.00

Fijación al suelo completa
(con 4 arandelas 13 DIN125, 4 tornillos 12x70 
DIN571, 4 tacos S14)

59.2164.01.00

Auxiliar de acceso con asa extensible 
(a partir de 5 peldaños)

59.2164.10.00

Fijación y accesorios 
para escalera recta de acceso a caja

�� Fijación de la escalera de acceso a caja a la pared 

y el suelo de la caja

Gancho de pared

Fijación al suelo

Gancho de pared

Fijación al suelo

Pared de la caja

Auxiliar de 
acceso

Auxiliar de acceso

Caja para cables y caja de derivación
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Caja para cables y caja de derivación

Hardware bajo tierra

Seguro móvil de escalera (ajustable)

�� Seguro de escalera para el apoyo vertical de escaleras convencionales (ancho: 

350 a 385 mm, profundidad de larguero 70 mm)

Adaptador para seguro de escalera Si-Nr.

Estribo de sujeción con 2 tornillos 
hexagonales M10x70 DIN 571, 2 aran-
delas 10,5 DIN 125, 2 tacos S12

59.2224.01.00

Adaptador para seguro móvil de escalera

�� Estribo de sujeción para el seguro móvil de escalera

m
áx

. 3
00

m
áx

. 5
 m

Artículo Si-Nr.

Seguro móvil de escalera 59.2224.00.00

m
ín

. 1
 m

Escalera de  
acceso a caja

Asa

Pestillo de seguridad

Palanca de apriete 
para el ajuste del 
ángulo (5° a 15°)Corredera

(para colocar y fijar 
la escalera)

Colgar el seguro móvil de escalera  
en el estribo de sujeción Pared de la caja

Adaptador
(estribo de 
sujeción)
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Hardware bajo tierra

Colector de suciedad 86

�� Protección de las instalaciones de la caja de derivación contra la suciedad y 

el agua de lluvia

�� Se cuelga con brazos portadores en los apoyos previstos en la caja 

o en las barras de extracción

�� Gran rigidez, evita que el agua sucia rebose por las acanaladuras al sacarla

Colector de suciedad 87

�� Protección de las instalaciones de la caja de cables contra la suciedad y 

el agua de lluvia

�� Se cuelga en los apoyos previstos en la caja o en las barras de extracción

Artículo Peso en kg Si-Nr.

Colector de suciedad 86 con 4 brazos 
portadores

1,3 59.0341.00.00

Caja de derivación (70 x 40 cm)

Apoyo

Brazos portadores

Artículo Peso en kg Si-Nr.

Colector de suciedad 87 3,2 59.0521.00.00

Brazo 
portador

Caja de cables (140 x 70 cm) Apoyo

735 (ancho de la barra de extracción B)

695 (ancho de la barra de extracción A)

677 (ancho de la barra de extracción C)

735 (ancho de la barra de extracción B)

Caja para cables y caja de derivación
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Caja para cables y caja de derivación

Hardware bajo tierra

Barra de extracción

�� Almacenamiento y auxiliar de extracción para colectores de suciedad

Galva-
nizado 
al fuego

Barra de extracción Longitud en mm Si-Nr.

Modelo A 695 59.0211.00.00

Modelo B 735 59.0221.00.00

Modelo C 677 59.0201.00.00

Modelo D 737 59.0231.00.00

Modelo E 785 59.0351.00.00

Modelo AzK 435 59.0931.00.00

Modelo recto 430 59.0481.00.00

Apoyo

Colector de suciedad

123,5

143,5

114,5

55

20

435

430

255

737

234

677

735

695

Modelo A

Modelo B

Modelo C

Modelo D

Modelo AzK (caja de derivación)

Modelo recto
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Caja para cables o caja de derivación (AzK)
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Hardware bajo tierra

Pasamuros MD 1 y MD 2

�� Entrada hermética al gas e impermeable al agua de 

cables en muros

�� Manguera de polietileno termocontráctil 

con espiral interior de apoyo 

�� Revestimiento exterior adhesivo para una 

unión hermética con hormigón, cemento o argamasa

�� Resistente a los hidrocarburos alifáticos e hidroaromáticos, 

sales de suelo y alcalinos de tierra

�� Extremos de manguera salientes y contráctiles 

con lado interior termofusible

�� Tres calibres de agujero como apoyo (2 fijos en MD) para 

la argamasa a aplicar

�� Con grosores de pared >480 mm se pueden 

conectar varios pasamuros

Pasamuros para ø de  
cable / tubo en mm

Grosor máx. 
de pared en mm

ø  mínimo de ta-
ladrado en mm

Unidades Si-Nr.

MD 1 8 a 14 480 40 100 59.0501.00.00

MD 2 10 a 26 480 55 60 59.0511.00.00

MD 50-3F (3) 8 a 14
(1) KKR DN50 480 70 1 59.0571.00.00

Pieza de sellado

�� Pieza de sellado de masa sellante de plasticidad permanente para la entrada 

de dos cables en un pasamuros MD 2

para pasamuros Número 
necesario

Si-Nr.

MD 2 2 59.1415.00.00

mín. 80

Calibre de agujero

Muro

Grosor de pared máx. 480

mín. 80

Lado exterior 
de la pared

Pintura de 
sellado

Anillo de marca

aprox. 800

fijo fijo suelto

2 1 3

Tierra

Argamasa

Abrazadera de cable

Tubo / 
Cable

ø máx. 26

Pieza de sellado

MD 2

MD contráctil  
para grosores de pared 
>480 mm

sin espiral  
de apoyo

Cable 1 Cable 2

21

Pasamuros
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Acero 
inoxi-
dable

HDPE

281,5 421 560,5

281,5 402,5

20

18
8

14
7 10

0

30

30

ø 109,5

ø 49,7

20

ø 53,5 (D
N50)

ø 115 (D
N110)

M6x20  
DIN933

1,5 m

22

Semitubo para canaleta de 
cables

Manguito de semi-
tubo de canaleta de 
cables

Abrazadera

Distanciador

�� Simplificación de las agrupaciones de tubos y mantenimiento de la distancia 

de 30 mm entre los tubos

�� Evita roturas laterales cuando se escarba posteriormente 

junto al grupo de tubos 

�� Tendido superpuesto y yuxtapuesto de tantos tubos como se desee

�� Gran rigidez para un trazado seguro también con radios pequeños

�� Posibilidad de separación en AH 50/10 en 2 y 3 piezas ininterrumpidas

�� Distancia recomendada entre distanciadores: 1,5 m

Abrazadera  
para manguito de semitubo de canaleta de cable

Tubos para canaletas de cables y tubos protectores de cables

Hardware bajo tierra

Distanciador para KKR (tubo de canaleta de cables) Unidades Si-Nr.

110/4 4x DN110 50 59.1401.00.00

110/6 6x DN110 50 59.1402.00.00

110/8 8x DN110 50 59.1403.00.00

50/3 - 110/2 3x DN50 + 2x DN110 50 59.1400.00.00

50/10 10x DN50 50 59.1420.00.00

Línea separadora

110/4 110/6 110/8

50/3 - 110/2 50/10

para Si-Nr.

DN110 59.0071.00.00

DN50 59.0081.00.00

DN110

110/8

Ejemplo de monta-
je (vista en planta)

110/6
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Hardware bajo tierra

Varilla de pica de tierra y pica de tierra 
tubular

�� Para la realización de 

instalaciones de toma de tierra

�� Optimización de la toma de tierra 

durante los cambios  

climáticos estacionales  

mediante resistencias  

de tierra constantes e independientes

Piezas sueltas Si-Nr.

Varilla de pica de tierra 59.1416.00.00

Punta de la pica de tierra (punta de percusión) 59.1416.00.03

Abrazadera de conexión de pica de tierra (para la 
conexión de varilla de pica de tierra y flejes de acero o 
acero redondo)

59.1417.00.00

Pica de tierra tubular 59.1648.00.00

Punta de la pica de tierra tubular (punta de percusión) (previa solicitud)

Abrazadera de conexión de pica de tierra tubular (previa solicitud)

Cabezal de impacto para introducción manual Si-Nr.

para pica de tierra 59.1416.00.05

para pica de tierra tubular (previa solicitud)

108

30

ø 25

ø de toma de tierra redonda 8

Varilla de pica de tierra

Abrazadera de conexión de 
pica de tierra

Ba
nd

a 
de

 to
m

a 
de

 ti
er

ra
  

co
n 

en
tr

ad
a 

de
sd

e 
ar

rib
a 20

 a
 6

0 
cm

Nivel del suelo

15
00

ø 25

Varilla de pica de tierra

Banda de toma de 
tierra
30 x 3,5 mm  
entrada lateral

Cabezal de impacto
para pica de tierra

Punta de la pica de tierra

Prolongación me-
diante encaje

Pica de tierra 
tubular

15
00

Ø 26,9 x 2,9

12
5
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Pica de tierra
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Tel.:

Fax.:

E-mail:

+49 30 74707-0

+49 30 74707-20 

info@sichert.com

Business Development Manager LATAM

Sebastian Schroeder

Contacto

Berthold Sichert GmbH 

Kitzingstraße 1-5

12277 Berlin, Alemania

Todos los datos aquí incluidos son correctos y fiables según nuestro leal saber y entender. Sin embargo, no constituyen garantía de sus propiedades. El usuario de nuestros 
productos debe decidir bajo responsabilidad propia sobre su aptitud para la aplicación prevista. Nuestra responsabilidad sobre los productos se basa única y exclusiva-
mente en nuestras condiciones de venta, entrega y pago. No nos responsabilizaremos por cualquier tipo de daños aleatorios, indirectos o daños resultantes de ello. Fecha:  
3. julio 2013, 2:50 p.m./nee.

Teléfono:

soporte@sichert.com

+57 315 703 8087

Medellín, Colombia:




